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Bodenschutzmaldhahmen ?

bel der Errichtung von Solarparks

Baubedingte Auswirkungen auf den Boden

Bodenkundliche Baubegleitung i BBB

Bodenschutzmalinahmen i Beispiele

Fazit und positive Aspekte tiber den Bodenschutz hinaus
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LM Baubedingte Auswirkungen auf den Boden

i ) , /Bodenverdichtung \
=== DBODENBESTEHENZU .:®// | IESe e | A Poren werden

Cda. 50 % e zusammengedriickt

A Wasser- und Lufthaushalt
wird eingeschrankt /
AUS POREN

\ geht verloren /
FESTE
‘ BESTANDTEILE

(Mineral- und
Organikmaterial)

FESTE | BODENPOREN o ¥ e 0 BODENPORE
BESTANDTEILE | (Luftund Wasser) -l 7. : : 2 2 & B ; MIT LUFT
(Mineral- und s gl + SECEY N el
Organikmaterial)
BODENPORE
MIT WASSER

/Relevanz \

A Bodenregeneration
Jahrzehnte / Jahrhunderte

A ca. 280.000 ha Flachen-
bedarf flr Solarparks bis

b 2 2040 (Thunen-Working-Paper 204)
g e\ /

Diese Poren sind lebenswichtig:
Sie speichern Wasser, lassen Luft zirkulieren

und bieten Lebensraum fiir Bodenorganismen.
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Baubedingte Auswirkungen auf den Boden ?

/sehr stark bis \

irreversibel
geschadigt

Regeneration
nicht innerhalb
der Laufzeit des

\Solarparks /

© Foto* Lindgchulié Ingenieurgesellschaftug .
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28.3,3,2,2: !
Lebensraum fur Pllanzen, Kriterium g fir die i
Lebensraum fur Planzen, Kriterium Ertragspotenzial

Funition des Bodens im Kriterium
Funktion des Bodens als Abbau-, Ausgleichs- u. Aufbaumedium, Kriterium Nitratrickhalt

Ziele der bodenkundlichen

Baubegleitung (BBB):

- Schutz des Bodens bei der Planung von
Baumalinahmen

- Verhinderung bzw. Verminderung schadlicher N
Bodenveranderungen wahrend einer Y
Baumal3nahme -

- Erhalt der natiirlichen Bodenfunktionen N B

- Wiederherstellung natirlicher Bodenfunktionen

Wann BBB? |
Eingriffsflache > 3.000 m? (BBodSchV) =
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Eingriffsflache > 5.000 m2 (DIN 19639) S _ o B

Boden, die spater wieder Bodenfunktionen o

erfilllen sollen e — X
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Bodenschutz und Solarparks 1 Leitfaden (auswahl Bundesebene) ?

* Bundesministerium
" fiar Wirtschaft
und Klimaschutz

Bodenschutz
bei Standortauswahl, Bau, Betrieb und Riickbau von . :
Freiflichenanlagen fiir Photovoltaik und Solarthermie Jp—— : Vi g N Naturschutzfachliche Mindestkriterien
: % bei PV-Freiflichenanlagen

Leitfaden zur Umsetzung der §§ 37 Absatz 1a, 48 Absatz 6 EEG 2023
in der Praxis

Stand: Juli 2024

ben de

Nr. 1- Beanspruchte Grundfiache
Nr. 2 - Biodiversititsfordemdes Plegekonzept

Nr. 3 - Durchgangigkeit fir Tierarten

Freiflachen-Photovoltaik - o
ja, aber nicht ohne Bodenschutz! N - Bdemconende B

Bundesamt fiir
BfN 2022 Naturschutz

Eckpunkte fiir einen
naturvertraglichen Ausbau
der Solarenergie

POSITIONSPAPIER

Oktober 2022

Auftragnehmer:
Ingenieurbliro Schnittstelle Boden GmbH &
Baader Konzept GmbH



https://www.labo-deutschland.de/documents/LABO-Arbeitshilfe_FFA_Photovoltaik_und_Solarthermie.pdf
https://www.labo-deutschland.de/documents/LABO-Arbeitshilfe_FFA_Photovoltaik_und_Solarthermie.pdf
https://www.labo-deutschland.de/documents/LABO-Arbeitshilfe_FFA_Photovoltaik_und_Solarthermie.pdf
https://www.umweltbundesamt.de/system/files/medien/1410/publikationen/2023_uba_kom_kbu.pdf
https://www.bundeswirtschaftsministerium.de/Redaktion/DE/Downloads/J-L/leitfaden-naturschutzfachliche-mindestkriterien-bei-pv-freiflaechenanlagen.pdf?__blob=publicationFile&v=15
https://www.bfn.de/sites/default/files/2022-10/2022-eckpunkte-fuer-einen-naturvertraeglichen-ausbau-der-solarenergie-bfn.pdf
https://www.bfn.de/sites/default/files/2022-10/2022-eckpunkte-fuer-einen-naturvertraeglichen-ausbau-der-solarenergie-bfn.pdf
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AM 2 Maschineneinsatz

Maschinen mit méglichst geringem
Gesamtgewicht und mdglichst
geringer Bodenpressung einsetzen

SM 7 Verlegung Kabel

Oberbodenabtrag fiir den Bereich der
Kabeltrasse erfolgt von der
BaustralR3e aus oder rtickschreitend (auf dem
Oberboden fahrend) mit dem Kettenbagger

“z\

SCHNITTSTELLE

Boden -
schutz -
mails-
nahmen
LABO -
Arbelts -
hilfe
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~

Einsatz kleiner, leichter

| ',f Fahrzeuge mit Kettenlaufwerk

bei der Errichtung von
Tragersystem und Modulen

l’

.

A= ] P _— SRR Rl Befahrung auf
5 B . e e i PSR  \/O Do riiNtem und
dadurch stabilerem

Boden
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- w—— Fingerprobe
Boden plastisch L

kPa o cbar
(%10 = mbar)

Bodenfeuchtemessung
mit mobilem Tensiometer

Bodenfeuchtemessung
mit stationarem
Tensiometer

Ingenieurblro Schnittstelle Boden GmbH
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&

Anlieferung einer
Ubergabestation per
Schwertransport auf
Bodenschutzplatten

i - -
lirakery gy
020 Y
Schwsatrt 05714509 - \
"'l.l 0831-513) 79
0951- 700 255

AR

HOFRYREMANN
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rickschreitender A
Bodenaushub mit dem
Kettenbagger Uber dem
auszuhebenden Kabelgraben )
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